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STOCK CENTER

HANSATECNICA

COSSINETES - ACO RAPIDO (HSS)

m =

{
&
L
N 4 —
SEM PEELING COM PEELING
DIN 223-B DIN 223-B

105/8 - 105/8 C

105/9 -105/9 C

106/8 - 106/8 C

106/9 - 106/9 C

107/8 - 107/8 C

1M8-18C BSP(G

~

100E00E

1M9-19C

FRESAS DE TOPO RETO - METAL DURO - EVOMILL

902 - EDS - EVOMILL CURTA
DIN 6527K

2 Cortes

904 - EMS - EVOMILL CURTA
DIN 6527K

4 Cortes

912 - EDN - EVOMILL MEDIA
DIN 6528

914 - EMN - EVOMILL MEDIA
DIN 6528

4 Cortes

924 - EML - EVOMILL LONGA
DIN 6527L

4 Cortes

FRESAS DE TOPO ESFERICO - METAL DURO - EVOMILL

B AT

902/B - EBDS - EVOMILL CURTA
DIN 6527K

e A ATIN

922/B - EBDL - EVOMILL LONGA
DIN 6527L

@ (11) 5643-6000

Imagens meramente llustrativas.
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Imagens meramente llustrativas.
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S DE TOPO RETO - ACO RAPIDO (HSS.Co)

STOCK CENTER

HANSATECNICA

AL
gTslé D-IEID8L4-4LI$TKH3aAste Cilindrica
g?h?gz-f-.rﬁa-stceugi.ll;‘:d rica
ggé/EzI;IEIT;;:?I'—TaGs?e Cilindrica

802/1- EMS - CURTA
DIN 844 - Haste Cilindrica

Multiplos
Cortes

802/2 - EML - LONGA
DIN 844 - Haste Cilindrica

Multiplos
Cortes

834/1- REES - CURTA
DIN 844 - Haste Cilindrica

Multiplos
Cortes

834/2 - REEL LONGA
DIN 844 - Haste Cilindrica

Multiplos
Cortes

www.hansatecnica.com.br



STOCK CENTER

HANSATECNICA

FRESAS DE TOPO RETO DESBASTE E ACABAMENTO - ACO RAPIDO (HSS.Co)

835/1- RFES - CURTA Maltiplos
DIN 844 - Haste Cilindrica

835/2 - RFEL - LONGA Maltiplos
DIN 844 - Haste Cilindrica

104 HT-VX COM GUIA
PERFIL SERIADO

104/A HT-VX COM GUIA
PERFIL SERIADO

104/C HT-VX COM GUIA
PERFIL SERIADO

960

Para Aco Inox e Acos com Dureza até 40RHc.

MACHOS MANUAIS - ACO RAPIDO (HSS)

010/A - 1SO 529
PERFIL COMPLETO

010/B - ISO 529
PERFIL COMPLETO

010/D - ISO 529
PERFIL COMPLETO

010/A - 1SO 529
PERFIL COMPLETO

010/C - 1SO 529
PERFIL COMPLETO

101 - DIN 352
PERFIL SEMI-SERIADO

100/A - DIN 351
PERFIL SEMI-SERIADO

100/C - DIN 351
PERFIL SEMI-SERIADO

Imagens meramente llustrativas.

102 - DIN 2181
PERFIL SEMI-SERIADO

100/B - DIN 351
PERFIL SEMI-SERIADO

0000 EEE 66

il 5
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HANSATECNICA

MACHOS PARA TUBOS - ACO RAPIDO (HSS)

(G) 109/D - DIN 5157
Rosca Standard Inglesa Paralela

108/A - ANSI
Rosca Standard Americana Cbénica

108/F - ANSI
Rosca Standard Americana Cbnica

ﬂ 108/A VX Reto

ANSI - Rosca Standard Americana Conica

P/ aco inox, aco forjado.

- 4“ 108/A GGMS
ANSI - Rosca Standard Americana Cbnica

P/ Ferro fundido, latdo fundido.

109
ANSI - Para Rosca sem material de vedacao
Rosca Standard Americana Cilindrica

(Rp) 109/B
Rosca Standard Inglesa Cilindrica

. o ANSI - Para Rosca com material de vedacao
1) Rosca Standard Americana Cilindrica
; ‘ «4 m 109/F

ANSI - Para Rosca sem material de vedacao
Rosca Standard Americana Cilindrica

BSP.P/

108/A VX 15°
ANSI - Rosca Standard Americana Conica

P/ aco inox, aco forjado.

Imagens meramente llustrativas.

108/G IRT
ANSI
Rosca Standard Americana Conica Interrompida

6 I
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STOCK CENTER

HANSATECNICA

MACHOS PARA MAQUINA - HSSE - A-SIGMA

2000/0 A-SIGMA-POT
DIN 371 - 6HX

2004/0 A-SIGMA-POT
DIN 371 - 6GX

2000/1 A-SIGMA-POT
DIN 2184 - 2BX

2000/2 A-SIGMA-POT
DIN 2184 - 2BX

2002/0 A-SIGMA-SFT
DIN 371 - 6HX

2005/0 A-SIGMA-SFT
DIN 371 - 6GX

2002/1 A-SIGMA-SFT
DIN 2184 - 2BX

2002/2 A-SIGMA-SFT
DIN 2184 - 2BX

2000/4 A-SIGMA-POT
DIN 376 - 6HX

2004/4 A-SIGMA-POT
DIN 376 - 6GX

B o — G 2000/5 A-SIGMA-POT
—— DIN 374 - 6HX

2000/6 A-SIGMA-POT
DIN 2184 - 2BX

2000/7 A-SIGMA-POT
DIN 2184 - 2BX

2002/4 A-SIGMA-SFT
DIN 376 - 6HX

2005/4 A-SIGMA-SFT
DIN 376 - 6GX

2002/5 A-SIGMA-SFT
DIN 374 - 6HX

2002/6 A-SIGMA-SFT
DIN 2184 - 2BX

Imagens meramente llustrativas.

2002/7 A-SIGMA-SFT
DIN 2184 - 2BX

2002/9 A-SIGMA-SFT

DIN 5156 BSP(G)

e AA e A0 E

3 7
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HANSATECNICA

MACHOS PARA MAQUINA - ACO RAPIDO (HSSE)

POT 250/1 - DIN 371

g POT 280/1 - DIN 2182

POT 281/1- DIN 2182

POT 290/1 - DIN 2182

SFT 250/2 - DIN 371

sy oo
— & © ez o

SFT 290/2 - DIN 2182

MT 250/3 - DIN 371

T 2003 -one e
&——_l-=mm O I

MT 290/3 - DIN 2182

POT 260/1 - DIN 376

POT 270/1 - DIN 374

@ POT 275/1 - DIN 5156 G(BSP)
-= W POT 285/1 - DIN 2183

POT 286/1 - DIN 2183

EIEEAAAPEAGEREAEE

POT 295/1 - DIN 2183 BSW

SFT 260/2 - DIN 376

SFT 270/2 - DIN 374

W SFT 275/2 - DIN 5156
ﬂﬂ SFT 285/2 - DIN 2183

SFT 286/2 - DIN 2183

Imagens meramente llustrativas.

SFT 295/2 - DIN 2183

§0E0EE
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HANSATECNICA

MACHOS PARA MAQUINA - ACO RAPIDO (HSSE)

MT 260/3 - DIN 376

MT 270/3 - DIN 374

MT 275/3 - DIN 5156 G(BSP)

MT 285/3 - DIN 2183

MT 286/3 - DIN 2183

MT 295/3 - DIN 2183

200006

MACHOS PARA MAQUINA APLICACOES ESPECIFICAS - ACO RAPIDO (HSSE)

166 MT GGMS - DIN 371

g_o 198 MT GGMS - DIN 2182

Para Ferro Fundido e Lat&o.

230 MT GGMS - DIN 2182

174 MT GGMS - DIN 376

182 MT GGMS - DIN 374

me——— O 214 MT GGMS - DIN 2183

Para Ferro Fundido e Lat&o.

222 MT GGMS - DIN 2183

238 MT GGMS - DIN 2183

167 POT-VX - DIN 371

Para Aco Inox / Furo Passante.

231 POT-VX - DIN 2182

175 POT-VX - DIN 376

183 POT-VX - DIN 374

Para Aco Inox / Furo Passante.

Imagens meramente llustrativas.

223 POT-VX - DIN 2183

239 POT-VX - DIN 2183

100E0PEERAREEEEEE

@ an 5643—6000. o



STOCK CENTER

HANSATECNICA

MACHOS PARA MAQUINA APLICACOES ESPECIFICAS - ACO RAPIDO (HSSE)

168 SFT-VX - DIN 371

200 SFT-VX - DIN 2182

208 SFT-VX - DIN 2182

Para Aco Inox / Furo Cego.

232 SFT-VX - DIN 2182

176 SFT-VX - DIN 376

Para Aco Inox / Furo Cego. 216 SFT-VX - DIN 2183

224 SFT-VX - DIN 2183

240 SFT-VX - DIN 2183

169 SFT-AL - DIN 371

e 209 SFT-AL - DIN 2182

Para Aluminio / Furo Cego.

233 SFT-AL - DIN 2182

Para Aluminio / Furo Cego. 185 SFT-AL - DIN 374

gﬂ 170 GAL - DIN 371

Para Aluminio Fundido.

= ES O VEeA TP

Para Aluminio Fundido. 186 GAL - DIN 374

FAST-REX"® 340/4 - DIN 376

O6E @ PREGEENAENEEEEE

FAST-REX"® 340/5 - DIN 374

Para Furos Profundos

FAST-REX® 340/7 - DIN 2183 @

Imagens meramente llustrativas.

FAST-REX® 340/8 - DIN 2183 m

10
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STOCK CENTER

HANSATECNICA

MACHOS PARA MAQUINA APLICACOES ESPECIFICAS - ACO RAPIDO (HSSE)

Para Furos Profundos.

FAST-REX"® 340/0 - DIN 371

FAST-REX" 340/1 - DIN 2182

FAST-REX"® 340/2 - DIN 2182

FAST-REX® 340/3 - DIN 2182

Para Chapas de Aco.

GAN-REX" 326/1 - DIN 371

GAN-REX" 326/2 - DIN 2182

Para Chapas de Aco.

GAN-REX" 326/3 - DIN 376

GAN-REX"® 326/4 - DIN 374

GAN-REX" 326/5 - DIN 2183

Para Chapas de Aco.

GAN-REX" 326/6 - ANSI

GAN-REX" 326/7 - ANSI

GAN-REX" 326/9 - ANSI

Para Operacdes Horizontais.

SFT 15° 335/0 - DIN 371

SFT 15° 335/2 - DIN 2182

|

Para Operacdes Horizontais.

SFT 15° 335/4 - DIN 376

SFT 15° 335/5 - DIN 374

SFT 15° 335/6 - DIN 2183

SFT 15° 335/7 - DIN 2183

EEEEEREAEEEEEEEEE

Imagens meramente llustrativas.
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Imagens meramente llustrativas.
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110/1 - DIN 357

MACHOS PARA MAQUINA PARA PORCAS - ACO RAPIDO (HSS)

110/2 - DIN 357

110/3 - DIN 356

110/4 - DIN 356

110/5 - BASE DIN 356

10080

MACHOS LAMINADORES

S et
ST @D

rs

= ACO RAPIDO (HSSE)

320/1NRT-TIPO B
DIN 371

e ——
= ..

320/2 NRT-TIPO B
DIN 376

320/3 NRT-TIPO B
DIN 374

320/4 NRT - TIPO B
DIN 2183

320/5 NRT-TIPO B
DIN 2183

—
— e @

320/1NRT - TIPO P
DIN 371

8 @688 6

OLEO DE CORTE

MAX-TAP 10 OLEO DE CORTE
Embalagem ¢/ 1/2 Litro.
Caixa com 12 unidades.

MAX-TAP 10 OLEO DE CORTE
Embalagem ¢/ 20 Litros.
Galdo Unitario.

www.hansatecnica.com.br



STOCK CENTER

HANSATECNICA

Consulte também com nosso departamento

201 SFT-AL
DIN 2182 UNC

L ..

202 GAL
DIN 2182 UNC

225 SFT-AL
DIN 2783 UNF

—— )

SFT 15° 335/1
DIN 2782 UNC

217 SFT-AL
DIN 2183 UNC

= ]

206 MT GGMS
DIN 2183 UNF

207 POT-VX
DIN 2182 UNF

226 GAL
DIN 2183 UNF

241 SFT-AL
DIN 2183 BSW

E———

Machos p/ Aplicagdes Especificas:

SFT 15° 335/3
DIN 2182 BSW

GAN-REX 326/8
ANSI UNF

218 GAL
DIN 2183 UNC

l

210 GAL
DIN 2182 UNF

I

234 GAL
DIN 2182 BSW

242 GAL
DIN 2183 BSW

|

Imagens meramente llustrativas.

SFT 15° 335/8
DIN 2183 BSW

Machos para Tubos:

de vendas os produtos baixo:

108/f VX Reto

ANSI (B2.2)

108/F VX 15°
ANSI (B2.2)

108/F GGMS

ANSI (B2.2)

Machos Laminadores:

320/4 NRT -TIPO P

DIN 2183 - UNC

)

320/2 NRT -TIPO P

DIN 376 - M

)

320/3 NRT -TIPO P

DIN 374 - MF

)

320/5 NRT -TIPO P

DIN 2183 - UNF

)

@ (11) 5643-6000
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HT FERRAMENTAS

Imagens meramente llustrativas.
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APLICACAO GERAL (mm)
DIN 338

BROCAS PARA METAL - ACO RAPIDO (HSS) - COM PONTA DE METAL DURO

APLICACAO GERAL (mm)
DIN 338 - 118°

BROCAS PARA METAL - ACO RAPIDO (HSS)

APLICACAO GERAL (mm)
DIN 338 - 118°

APLICAGCAO GERAL (pol)
ANSI B94.11M - 118°

APLICACAO GERAL (mm)
DIN 338

a_—-_-!w APLICACAO GERAL (mm)
- : ' DIN 340 - 118°

e ) e ——

BROCAS PARA METAL AUTOCENTRANTE - ACO RAPIDO (HSS)

AUTOCENTRANTE (mm)

AUTOCENTRANTE (pol)
ANSI B94.11 M - 118°

BROCAS PARA METAL PARA CENTRAR - ACO RAPIDO (HSS)

COM ANGULO 60° (mm)
DIN 333 A - 118°

COM ANGULO 60° (pol)
ANSI B94.11 M - 118°

BROCA ESCALONADA

BROCA ESCALONADA
ACO RAPIDO - HSS RETIFICADA

www.hansatecnica.com.br
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BROCAS PARA METAL JOGO - ACO RAPIDO (HSS)
ol ol

JG C/ 13 PECAS (mm) | JG C/ 19 PECAS (mm) | JG C/ 25 PECAS (mm) | JG C/ 13 PECAS (pol) | JG C/ 29 PECAS (pol)
DIN 338 - 118° DIN 338 - 118° DIN 338 - 118° ANSI B94.11M - 118° ANSI B94.11M - 118°

BROCAS PARA METAL AUTOCENTRANTE JoGO - ACO RAPIDO (HSS)

2
)
Z
1]
=
g
14
14
]
TH
-
I

JG C/13 PECAS (mm) [ JG C/ 19 PECAS (mm) |JG C/ 25 PECAS (mm) | JG C/ 13 PECAS (pol) | JG C/ 29 PECAS (pol)
DIN 338 - 118° DIN 338 - 118° DIN 338 - 118° ANSI B94.11 M - 118° ANSI B94.11 M - 118°

EXPOSITORES

Imagens meramente llustrativas.

P/ BROCAS DE APLICACAO GERAL | P/ BROCAS DE APLICACAO GERAL EXPOSITOR DE CHAO
DIN 338 - 118° ANSI - 118° AUTOSSERVICO
C/ 50 ganchos e 1 cesto

Os produtos ndo acompanham o expositor.

@ an 5643—6000. 15
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STOCK CENTER

HANSATECNICA

BROCAS PARA CONCRETO E ACESSORIOS

HT PLUS CORTE EM “X”
COM PASTILHA DE METAL DURO

HT PLUS
COM PASTILHA DE METAL DURO

HT MAX
COM PASTILHA DE METAL DURO

ADAPTADOR HT-PLUS
Para Mandril 1/2

BROCAS PARA CONCRETO - JOGO

JOGO HT PLUS - BROCAS PARA MARTELETES,
PONTEIROS E TALHADEIRAS
Jogo ¢/18 pecas

PONTEIROS

HT PLUS E HT MAX

HEXAGONAL PARA MARTELO DEMOLIDOR

TALHADEIRAS

HT PLUS E HT MAX

HEXAGONAL PARA MARTELO DEMOLIDOR

Imagens meramente llustrativas.

COSSINETES - ACO RAPIDO (HSS)

DIN 223-B @
DIN 223-B @
DIN 223-B @
DIN 223-B @
DIN 223-B
DIN 223-B
DIN 223-B

16 I
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* ESCAREADORES - Hss

ESCAREADOR 90°
DIN 335 A

JOGO DE EXTRATORES DE PARAFUSOS
Contém 5 Pecas

DIN 6527

Haste Cilindrica

DIN 6527

4 Cort
Haste Cilindrica

,_«-—:‘i‘_;
me

FRESAS DE TOPO ESFERICO - METAL DURO (MD)

DIN 6527
Haste Cilindrica

DIN 6527

4 Cort
Haste Cilindrica

@ (11) 5643-6000

Imagens meramente llustrativas.
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STOCK CENTER
Y, 4 4 HANSATECNICA
S

FRESAS DE TOPO RETO - ACO RAPIDO (HSS)
] DIN 327 - Haste Cilindrica

. : FRESA EM MM - LONGA
> D BASE DIN 844 - Haste Cilindrica

- FRESA EM POL - CURTA
] ANSI B.94 19 - Haste Cilindrica

FRESA EM MM - CURTA
DIN 844 - Haste Cilindrica

2 Cortes

4 Cortes

2
)
<
Ll
=
g
14
14
]
TH
-
I

FRESA EM MM - LONGA
BASE DIN 844 - Haste Cilindrica

4 Cortes

FRESA EM POL - CURTA
ANSI B.94 19 - Haste Cilindrica

LIMAS ROTATIVAS CORTE SIMPLES - METAL DURO (MD)

ARVORE ARREDONDADA

4 Cortes

ARVORE PONTIAGUDA

CILINDRICA

CILINDRICA C/ CORTE NO TOPO

CILINDRICA C/ TOPO ESFERICO

% cONICA
% CONICA 60°
!
E .
@ CONICA 90°
€
(V]
§
| | e CONICA COM RAIO
1S
5
g % CONICA INVERTIDA
€

= ESFERICA
] LABAREDA
% OVAL

18 I
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LIMAS ROTATIVAS QUEBRA CAVACO - METAL DURO (MD)

ARVORE ARREDONDADA

ARVORE PONTIAGUDA

CILINDRICA

CILINDRICA C/ CORTE NO TOPO

CILINDRICA C/ TOPO ESFERICO

cONICA

CONICA 60°

CONICA 90°

CONICA COM RAIO

CONICA INVERTIDA

ESFERICA

OVAL

LABAREDA

ARVORE ARREDONDADA

ARVORE PONTIAGUDA

CILINDRICA

CILINDRICA C/ CORTE NO TOPO

CILINDRICA C/ TOPO ESFERICO

Imagens meramente llustrativas.

cONICA

CONICA 60°

CONICA 90°

@ (11) 5643-6000
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Y, 4 4 HANSATECNICA

CONICA COM RAIO

CONICA INVERTIDA

ESFERICA

OVAL

LABAREDA

MACHOS MANUAIS - ACO RAPIDO (HSS)

DIN 352
PERFIL SEMI-SERIADO

2
)
<
Ll
=
g
14
14
]
TH
-
I

DIN 351
PERFIL SEMI-SERIADO

DIN 351 m
PERFIL SEMI-SERIADO

DIN 2181
PERFIL SEMI-SERIADO

MACHOS PARA MAQUINA - ACO RAPIDO (HSSE)
550/1 POT - DIN 371 @

‘-———m 580/1 POT - DIN 2182 @

Imagens meramente llustrativas
(5,
3
<
N
(2]
M
-
1
9
4
N
—r
00
N

20
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HANSATECNICA
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MACHOS PARA MAQUINA - ACO RAPIDO (HSSE)

560/1 POT - DIN 376 @
=§mﬁ
570/1 POT - DIN 374 @

560/2 SFT - DIN 376 @

570/2 SFT - DIN 374 @

2
-
Z
L
=
g
14
o
I
L.
-
I

K i
Yhagaak alk

e—
LEVE PESADO
MANDRIL COM CHAVE i MANDRIL APERTO RAPIDO
Leve - Caixa e Blister MANDRIL APERTO RAPIDO C/ CAPA PLASTICA
Pesado - Caixa Caixa Caixa e Blister

MANDRIL APERTO RAPIDO
LINHA PESADA
Caixa

MANDRIS - ACESSORIOS

BUCHAS DE REDUCAO
Tipo Execu¢dao Normal - DIN 2185

Imagens meramente llustrativas.

CHAVE PARA MANDRIL
DIN 6349 - Avulsa

HASTE CONICA
Tipo 236 - DIN 238

HASTE CONICA
Tipo Jacobs

@ an 5643—6000. 21
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PASTILHAS DE SOLDA - METAL DURO (MD)
g .4.‘\",:"-;"-5 ﬁ‘{&& eﬁr‘%’?

"'..,“‘ oy 1 v, P i - .}5?_'«._‘
£ M g /“\‘ & r g
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D
2 (Corte a direita) (Corte a esquerda) DIN 4950 DIN 4950
= DIN 4950 DIN 4950 Dureza K10/P30 Dureza K10/P30
E Dureza K10/P30 Dureza K10/P30
=
<
(14
(14
L
(18 A
I TIPO E/SMS TIPO F/SMS TIPO G/SMS
DIN 4950 (SIMILAR DIN) DIN 4950 DIN 4950
Dureza P30 Dureza P30 Dureza P30 Dureza P30

CCMT
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

PASTILHAS INTERCAMBIAVEIS

CNMG
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

DNMG
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

- METAL DURO (MD)

KNUX
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

TCMT
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

TNMG
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

TPMR
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

TPUN
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

=

VBMT
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

WNMG
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

SEKN
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

SEKR
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

SPKN
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

TPKN
NORMA ISO
CLASSE P30 - ACO

Imagens meramente llustrativas.

22 B

Revestimento de Nitreto de Titanio (TiN)
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PASTILHAS INTERCAMBIAVEIS - METAL DURO (MD)

FERRO FUNDIDO

FERRO FUNDIDO

FERRO FUNDIDO

FERRO FUNDIDO

CCMT CNMG DNMG KNUX TCMT
NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO 2
CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10 =
FERRO FUNDIDO FERRO FUNDIDO FERRO FUNDIDO FERRO FUNDIDO FERRO FUNDIDO E
=
<
14
14
(1]
L.
-
TNMG TPMR TPUN VBMT WNMG I
NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO
CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10

FERRO FUNDIDO

FERRO FUNDIDO

FERRO FUNDIDO

FERRO FUNDIDO

SEKN SEKR SPKN TPKN
NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO
CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10 CLASSE K10

FERRO FUNDIDO

Revestimento de Carbonitreto de Titanio (TiCN)

PINCAS

PINCA ER-40

PONTAS PARA PARAFUSADEIRA

PONTA PHILLIPS
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

= I=E
= ¢
=%
=y
S
s it ]

PONTA POZIDRIV
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

PONTA TORX
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

Imagens meramente llustrativas.

ADAPTADOR MAGNETICO P/ PONTA P/ PARAFUSADEIRA
EMBALAGEM COM 5 UNIDADES

PONTA DUPLA (PHILLIPS x PHILLIPS)
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

PONTA DUPLA (PHILLIPS X FENDA)
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

@ an 5643—6000. 23
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PONTAS ROTATIVAS

P>

PONTA ROTATIVA
Modelo “Super”

STOCK CENTER

HANSATECNICA

=~ »—2

PONTA ROTATIVA
Modelo Prolongada

PORTA-BITS

fo

RETO

,
[
Z
L
=
g
(14
o
I
L
-
I

PORTA-BEDAMES

RETO

PORTA-PINCAS

PORTA-PINCA

PORTA-PINCA
ISO

PORTA-PINCA
BT

PINO DE FIXACAO
BT

Imagens meramente llustrativas.
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HANSATECNICA

®

REPARO DE ROSCAS - JoGo

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 16 PECAS

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 16 PECAS

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 16 PECAS

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 16 PECAS

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 31 PEGCAS

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 31 PEGCAS

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 31 PECAS

JOGO INDIVIDUAL P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 31 PECAS

JOGO MASTER P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 132 PECAS

JOGO MASTER P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 132 PECAS

JOGO MASTER P/ REPARO DE ROSCAS
JOGO C/ 132 PEGCAS

(=)
(e )
&
=
()
=
=
=
()
@
&

REPARO DE ROSCAS - ACESSORIOS

MACHO P/REPARO DE ROSCA - STI
ACO RAPIDO (HSS)

MACHO P/REPARO DE ROSCA - STI
ACO RAPIDO (HSS)

MACHO P/REPARO DE ROSCA - STI
ACO RAPIDO (HSS)

MACHO P/REPARO DE ROSCA - STI
ACO RAPIDO (HSS)

ROSCA POSTICA - AGO INOXIDAVEL

Imagens meramente llustrativas.

ROSCA POSTICA - ACO INOXIDAVEL

ROSCA POSTIGCA - ACO INOXIDAVEL

ROSCA POSTIGA - ACO INOXIDAVEL

18000080
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STOCK CENTER
Y,/ 4 4 HANSATECNICA
S

SERRA COPO E ACESSORIOS

SERRA COPO BIMETALICA

Caixa e Blister

EXTENSAO P/ SUPORTE

2
)
<
Ll
=
g
14
14
]
TH
-
I

SUPORTE P/ SERRA COPO
ACOMPANHA A BROCA

Caixa e Blister

BROCA PILOTO PARA SUPORTE DE
SERRA COPO - CURTA

BROCA PILOTO PARA SUPORTE DE
SERRA COPO - LONGA

SERRA COPO PARA CONCRETO E ACESSORIOS

SERRA COPO PARA CONCRETO
ACO CROMO COM DENTES EM
METAL DURO

SUPORTE SERRA COPO PARA CONCRETO
ACOMPANHA BROCA P/ CENTRAR

Imagens meramente llustrativas.
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HTOM

3 ABRAGADERAS

ABRACADEIRA EM NYLON - BRANCA

BEDAMES

BEDAMES - ACO RAPIDO (HSS) / AGO RAPIDO C/
COBALTO (HSS.Co)

BITS QUADRADO

_ BITS QUADRADO - ACO RAPIDO (HSS) / ACO RAPIDO
C/ COBALTO (HSS.Co)

BITS REDONDO

L e ——

m—— BITS REDONDO - AGO RAPIDO (HSS) / ACO RAPIDO
— " C/ COBALTO (HSS.Co)

——— Blister T ATERIALS
Blister

BROCAS PARA CONCRETO - ACO CROMO

STANDARD C/ PASTILHA DE METAL DURO
SEM. DIN 8039

STANDARD C/ PASTILHA DE METAL DURO
SEM. DIN 8039
Envelope Plastico Unitario 0’/'

w LONGA C/ PASTILHA DE METAL DURO

SEM. DIN 8039
Envelope Plastico Unitario 0’/'

EXTRALONGA C/ PASTILHA DE METAL DURO
SEM. DIN 8039
Envelope Plastico Unitario 0"/'

Imagens meramente llustrativas.

- COM PASTILHA DE METAL DURO

@ an 5643—6000. 27
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HANSATECNICA

BROCAS PARA CONCRETO - ACESSORIOS

ADAPTADOR HTOM-PLUS
Para Mandril 1/2

* PONTEIROS

PONTEIRO
MANUAL COM EMPUNHADURA

PONTEIRO

* TALHADEIRAS

TALHADEIRA
MANUAL COM EMPUNHADURA

TALHADEIRA
oY | e sev eveuniadura

BROCAS PARA MADEIRA

ESCALONADA PARA TELHAS

T A e /(O CRONO

Envelope Plastico Unitario 5‘5/_,

— - = e A R Tl R,
BROCA P/ FIBROCIMENTO E MOURAO
ACO CROMO -
Envelope Plastico Unitario ||

i BROCA CHATA —
o ACO CARBONO O

"Hm.h..__,,-'l Envelope Plastico Unitario

Imagens meramente llustrativas.
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BROCAS PARA MADEIRA

BROCA DE TRES PONTAS
ACO CROMO

BROCA DE TRES PONTAS LONGA
ACO CROMO e
Envelope Plastico Unitario 0/'

BROCA DE TRES PONTAS EXTRALONGA
AGCO CROMO al
Envelope Plastico Unitario 0/'

BROCA RAPIDA -
- @ St rAAAS ACO CROMO i

Envelope Plastico Unitario =2

BROCA RAPIDA LONGA —
ACO CROMO &"/,
Envelope Plastico Unitario =

- VAR, AAAS
BROCA RAPIDA EXTRALONGA
AGCO CROMO )
Envelope Plastico Unitario Q‘

BROCAS PARA METAL - ACO RAPIDO (HSS)

DIN 338 - 118° - Aplicacdo Geral (mm) % |
Envelope Plastico Unitario 0/

ANSI B94 - 118° - Aplicacdao Geral (pol) 3 |
Envelope Plastico Unitario 0/

DIN 338 - 118° - Aplicacdo Geral (mm)

ANSI B94 - 118° - Aplica¢cao Geral (pol)

BROCAS PARA METAL cONICAS - ACO RAPIDO (HSS)

APLICACAO GERAL (mm)
DIN 345 - 118°

m APLICACAO GERAL (pol)

DIN 345 - 118°

* BROCAS PARA VIDRO

Imagens meramente llustrativas.

—
= BROCA PARA VIDRO
—
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HTOM HANSATECNICA

BROCAS PARA METAL J0OGO - ACO RAPIDO (HSS)

JG C/ 13 PECAS (mm) | JG C/ 19 PECAS (mm) |JG C/ 25 PECAS (mm) | JG C/ 13 PECAS (pol) | JG C/ 29 PECAS (pol)
DIN 338 - 118° DIN 338 - 118° DIN 338 - 118° ANSI - 18° ANSI - 118°

BROCAS PARA MADEIRA JOGO - ACO CROMO

JG C/ 5 PECAS (mm) JG C/ 8 PECAS (mm)
3 PONTAS 3 PONTAS

JG C/ 5 PECAS (mm) JG C/ 8 PECAS (mm)
SEM. DIN 8039 SEM. DIN 8039

BROCAS P/ METAL, MADEIRA E CONCRETO (COMBINADO) - JoGo

Imagens meramente llustrativas.

JOGO C/ 9 PECAS (mm)
DIN 338, 3 PONTAS, SEM. DIN 8039

30 B
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HANSATECNICA

P/ BROCAS DE APLICAGAO GERAL

AGO RAPIDO (HSS) - DIN 338 - 118°

e P/ BROCAS DE CONCRETO AGCO
CROMO - SEM. DIN 8039.

P/ BROCAS DE APLICAGAO GERAL
ACO RAPIDO (HSS) - ANSI -118°
e P/ BROCAS DE CONCRETO ACO
CROMO - SEM. DIN 8039.

A,

HTOM

EXPOSITORES

EXPOSITOR DE CHAO
AUTOSSERVICO
C/ 50 ganchos e 1 cesto

Os produtos ndo acompanham o expositor.

* CHAVE HEXAGONAL E TORX

JOGO DE CHAVE
HEXAGONAL
(mm/pol)

Jg. ¢/ 10 pecas.

JOGO DE CHAVE

HEXAGONAL LONGA ABAULADA
Jg. ¢/ 9 pecas (mm)

Jg. ¢/ 12 pecas (pol).

JOGO DE CHAVE
TORX LONGA
Jg. ¢/ 10 pecas.

Imagens meramente llustrativas.
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CORTADOR DE VIDRO

‘= ' - =B CORTADOR DE VIDRO

AUTOLUBRIFICANTE

i

COSSINETES MANUAIS - ACODELIGA - WS

DIN 13.1SO 724/965.1

DIN 13.1SO 724/965.1

-\
_~ - ASME B1.1
{
€£ ASME B1.1
b
" — 'f

BS 84 (DIN 11)

NG

DIN 259 BS2779 ISO 228/1

DISCO DE CORTE PARA MADEIRA

COM TUNGSTENIO

DISCOS DE CORTE DISCOS DE DESBASTE

HTOM

HTOM

Imagens meramente llustrativas.

TIPO 41 - Furo (Eixo) 7/8” TIPO 27 - Furo (Eixo) 7/8”
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A,

HTOM

LISO
Corte seco ou refrigerado

DISCOS DIAMANTADOS

SEGMENTADO
Corte seco ou refrigerado

TURBO
Corte seco ou refrigerado

PORCELANATO
Corte seco ou refrigerado

DISCOS FLAPS

HTOM

OXIDO DE ALUMINIO
TIPO 29 - Furo (Eixo) 7/8”

ZIRCONIA
TIPO 29 - Furo (Eixo) 7/8”

DISCOS REMOVEDOR

DISCO REMOVEDOR C/ HASTE

DISCO REMOVEDOR

Imagens meramente llustrativas.
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HTOM HANSATECNICA

ESQUADRO CARPINTEIRO

SN A

i e

ESTILETES

L L L LA

e

ESTILETE PLASTICO
COM LAMINA LARGA

ESTILETE PLASTICO
COM LAMINA LARGA E TRAVA

ESTILETE PLASTICO
COM LAMINA ESTREITA

ESTILETE METAL
COM LAMINA ESTREITA

* ESTILETES - ACESSORIOS

LAMINA LARGA

Imagens meramente llustrativas.
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STOCK CENTER

HANSATECNICA

FORMAO

n—

FORMAO COM CABO
EM MADEIRA

HTOM

FRESAS PARA DOBRADICAS

TIPO FORSTNER

FRESAS PARA TUPIA

12, T0mme-172* 16, COmm-&8° @12, 70mm-1/2"
— — 1
1
rr [—
B 1
E E £ £ &
g 8 g 5 g
g £ g g @
pe— r PPR—
© 6,35mm-1/d & 6.35mm- 114 6 -1
i =1 4d" 4 fa= L 35mm-1/4"
@ 6,35mm-1i4 ACABAMENTO
RETA 1/4” RETA 1/2” RETA 5/8” COM ROLAMENTO
@ 22 23mm-TIE" © 28 60mm-1_1/8" 12, Tmem- 172
G .
aE wn
I ©
>
I a,;
o b=
5
£ g 8
= = aE)
o = ©
o]
€
— . — ] 2
@ 6,35mm-1i4" @ 6,35mm-1/4" @ 6,35mm-114" @ 6.35mm-1/4" 3
(8]
QUEBRA CANTO COM QUEBRA CANTO COM £
ROLAMENTO 7/8” ROLAMENTO 1.1/8” RASGO EM “U” RASGO EM “V”»
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Imagens meramente llustrativas.

36

A

HTOM

FRESAS PARA TUPIA

@ 12, 70mm-1/2"

@ E.E\'m'lr‘lm'
RABO DE ANDORINHA

© 22 F3men-T18"
-

i R & Xomm
14"

50,00mm

@ &, 35mm-1/4°

MOLDURA ARREDONDADA
COM ROLAMENTO

a 5.3;m-1-’4'

MOLDURA ROMANA
COM ROLAMENTO

STOCK CENTER

HANSATECNICA

32,00mme1. 1447

48, 00mm

@ ﬁ_éﬁﬂ.‘lm-ﬂi'

MOLDURA RETA CHANFRO
COM ROLAMENTO

@ 2wm=1.173F

0 O

&8, 00mm

@!Eﬁ 16"

@ 12, 00enm- 12°

25 00mnm

TIPO CANECO 1.1/32”

B a1 A

25 00mm

4, Fime

:

LT (== BT

0 12 0eren- 1007

TIPO CANECO 1.3/8”

@ 10mm-

@ 8,00mm-51 6"

CABECA CONICA

FRESAS PARA TUPIA - Jocos

JOGO DE FRESAS PARA TUPIA

Com 6 pecas

JOGO DE FRESAS PARA TUPIA

Com 12 pecas

www.hansatecnica.com.br
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H
ANSATECNICA HTOM

KIT PARA ROSCAR - Hss

KIT PARA ROSCAR EM MILIMETRO (mm)
Jogo com 45 pecas

KIT PARA ROSCAR EM POLEGADAS (pol) - HSS
Jogos com 46 pecas

KIT PARA ROSCAR EM (mm/pol) - WS
Jogo com 40 pecas

LIMAS ROTATIVAS CORTE SIMPLES - METAL DURO (MD)

ARVORE ARREDONDADA

ARVORE PONTIAGUDA

CILINDRICA

Imagens meramente llustrativas.

CILINDRICA C/ CORTE NO TOPO

CILINDRICA C/ TOPO ESFERICO

cONIcA
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HANSATECNICA
HTOM

LIMAS ROTATIVAS CORTE SIMPLES - METAL DURO (MD)

—5

CONICA 90°

CONICA COM RAIO

CONICA INVERTIDA

ESFERICA

OVAL

LABAREDA

LIMAS ROTATIVAS QUEBRA CAVACO - METAL DURO (MD)

ARVORE ARREDONDADA

ARVORE PONTIAGUDA

CILINDRICA

CILINDRICA C/ CORTE NO TOPO

CILINDRICA C/ TOPO ESFERICO

cONICA

—— >
—
o
— =B
—
——P
# CONICA 60°
— >
—
—
— D
g

CONICA 90°

CONICA COM RAIO

CONICA INVERTIDA

Imagens meramente llustrativas.

ESFERICA

OVAL

LABAREDA

38 B
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HTOM

HANSATECNICA

LIMAS ROTATIVAS ALUMINIO - METAL DURO (MD)

ARVORE ARREDONDADA

ARVORE PONTIAGUDA

CILINDRICA

CILINDRICA C/ CORTE NO TOPO

CILINDRICA C/ TOPO ESFERICO

—— — CONICA
—1‘.' CONICA 60°

— o CONICA 90°
ﬂ' CONICA COM RAIO
——-!-% CONICA INVERTIDA

’_“" ESFERICA
:—E' OVAL
- LABAREDA

MACHOS MANUALIS - ACO DE LIGA (WS)

ANSI
PERFIL COMPLETO

ANSI
PERFIL COMPLETO

ANSI
PERFIL COMPLETO

ANSI
PERFIL COMPLETO

Imagens meramente llustrativas.

ANSI
PERFIL COMPLETO

1008 @
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HTOM

MACHOS MANUALIS - ACO RAPIDO (HSS)

DIN 352
PERFIL SEMI-SERIADO

DIN 351
PERFIL SEMI-SERIADO

DIN 351
PERFIL SEMI-SERIADO

DIN 2181
PERFIL SEMI-SERIADO

DIN 351
PERFIL SEMI-SERIADO

1000®

DIN 5157

MACHOS PARA MAQUINA - ACO RAPIDO (HSS)

450/1 POT - DIN 371

480/1 POT - DIN 2182

481/1 POT - DIN 2182

490/1 POT - DIN 2182

450/3 MT - DIN 371

480/3 MT - DIN 2182

481/3 MT - DIN 2182

490/3 MT - DIN 2182

450/2 SFT - DIN 371

480/2 SFT - DIN 2182

Imagens meramente llustrativas.

481/2 SFT - DIN 2182

SOEEIEICTIAEUIEE

490/2 SFT - DIN 2182

40
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MACHOS PARA MAQUINA - ACO RAPIDO (HSS)

460/1 POT - DIN 376

470/1 POT - DIN 374

486/1 POT - DIN 2183

495/1 POT - DIN 2183

460/2 SFT - DIN 376

470/2 SFT - DIN 374

486/2 SFT - DIN 2183

495/2 SFT - DIN 2183

460/3 MT - DIN 376

470/3 MT - DIN 374

M 485/3 MT - DIN 2183

486/3 MT - DIN 2183

JEPEeEEEEEEEEEE

495/3 MT - DIN 2183

NiVEL EM ALUMINIO

10 071

NIiVEL EM ALUMINIO

PAQUIMETRO

PAQUIMETRO DE PLASTICO

Imagens meramente llustrativas.
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) 4 REBARBADOR MANUAL

“ KIT REBARBADOR MANUAL
* REBARBADOR MANUAL - ACESSORIOS

Coocoonoaonaoan

REBOLOS DIAMANTADOS TIPO PRATO

a W
0Ny 2

4 ,_1:: |§ v

SEM ROSCA COM ROSCA

RISCADOR

RISCADOR P/ PISOS E AZULEJOS
C/ PONTA DE METAL DURO

Imagens meramente llustrativas.
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SERRA COPO DIAMANTADA

SEM HASTE

HASTE

COM HASTE

SERRA COPO DIAMANTADA

PARA PORCELANATO, CERAMICA E VIDRO

COM ENCAIXE DE 1/4 SEXTAVADO
ACO CROMO VANADIO COM IMA

TRENA CAPA PLASTICA

TRENA CAPA EMBORRACHADA

Imagens meramente llustrativas.
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STOCK CENTER

HANSATECNICA

VAZADOR

VAZADOR - JOGO

VAZADOR

VIRA-MACHO
Tipo “Desandador”

VIRA-MACHO
Tipo “T”

VIRA-MACHO COM CATRACA
Tipo “T”

PORTA-COSSINETE

PORTA-COSSINETE

Imagens meramente llustrativas.
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MESSEN

BASES MAGNETICAS

BASE MAGNETICA
EXECUCAO NORMAL

BASE MAGNETICA
COM AJUSTE FINO

CALIBRADORES DE ROSCAS

TIPO ANEL
PASSA

TIPO ANEL
NAO PASSA

MESSEN

TIPO TAMPAO
PASSA/NAO PASSA

e
0 o—

TIPO TAMPAO
PASSA/NAO PASSA
NPT

COMPARADOR DE DIAMETRO INTERNO - suBITo

CQMPARADOR DE DIAMETRO INTERNO
SUBITO
Graduacao 0,01 mm

) | I
Ty ul |I|III||I|II | L1,

e lm

el il | Iﬁulmlml lifl ||||I|||I| |||| imhis

ESCALA AGO INOXIDAVEL

Imagens meramente llustrativas.
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STOCK CENTER

MESSEN HANSATECNICA

ESQUADROS

ESQUADRO DE PRECISAO C/ FIO ESQUADRO COMBINADO
MICROMETROS
™ M :"

MICROMETRO EXTERNO
ARCO EM FERRO FUNDIDO
Resolucdo 0,01 mm

MICROMETRO EXTERNO
DIGITAL IP54
Resolucdo 0,001mm / 0,00005”

PAQUIMETRO QUADRIDIMENSIONAL
ACO CARBONO

PAQUiMETRQ QUADRIDIMENSIONAL
ACO INOXIDAVEL

PAQUIMETRO DIGITAL 3x1

Imagens meramente llustrativas.

PAQUIMETRO DIGITAL
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PAQUIMETROS

MESSEN

PAQUIMETRO DIGITAL IP 54

£
o

PENTE DE ROSCAS
METRICO 60°

PENTE DE ROSCAS
METRICO 60° / WHITWORTH - BSW 55°

PENTE DE ROSCAS
WHITWORTH - BSW 55¢

RELOGIO APALPADOR

RELOGIO APALPADOR

MESSEN

|

RELOGIO COMPARADOR
CENTESIMAL
Resolucdo 0,01 mm

RELOGIO COMPARADOR
MILESIMAL
Resolucdo 0,001 mm

RELOGIO COMPARADOR DIGITAL
Resolu¢cdo 0,001 mm / 0,00005”

CURSO LONGO

RELOGIO COMPARADOR

Resolucdo 0,01 mm

Imagens meramente llustrativas.

TRANSFERIDOR
: +:;ﬁ:—:%

7,

-
"

L ‘. '
el Lol
S o

s

e

MEIA-LUA

TRANSFERIDOR DE GRAUS

@ (11) 5643-6000
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TRENAS E PRUMOS
LR

TRENA PARA MEDIGCAO DE PROFUNDIDADE
STANDARD
FITA EM ACO INOX

10 (com escala)

B ————p 2. __§

11 (sem escala)

PRUMO EM LATAO

Imagens meramente llustrativas.
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HANSATECNICA Tw:ll&

BROCAS PARA METAL - ACO RAPIDO (HSS)

TW 100 - APLICACAO UNIVERSAL DE

DIN 338 - 118° Split Point
m TW 104 - APLICACAO GERAL
——— . —— DIN 338 - 118°
m TW 105 - APLICACAO GERAL
— y — ANSI (B 94.11 M) - 118°

BROCAS PARA METAL LONGAS - ACO RAPIDO (HSS)

TW 204 - APLICACAO GERAL
m DIN 340 - 118°

BROCAS PARA METAL EXTRALONGAS - ACO RAPIDO (HSS.Co)

TW 301 - MATERIAIS DE ALTA RESISTENCIA
DIN 1869/1 - 130° Split Point

| —— =aeaeasas et e as e O

TW 321 - MATERIAIS DE ALTA RESISTENCIA
DIN 1869/3 - 130° Split Point

BROCAS PARA METAL cONICAS - ACO RAPIDO (HSS)

-l
=
=
-
x
o
4
L
-l

DIN 345 - 118°

BROCAS PARA METAL CONICAS LONGAS - ACO RAPIDO (HSS)

m : TW 414 - APLICACAO GERAL
- 7 DIN 341 - 118°

BROCAS PARA METAL PARA CENTRAR - ACO RAPIDO (HSS)
_ TW 700 - COM ANGULO 60°
TW 730 - COM ANGULO 60°
G ANSI B 94.11M Plain Type - 118°

Imagens meramente llustrativas.
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LENOX
Twill ®

BROCAS PARA METAL JoGO - ACO RAPIDO (HSS)

TW 100
JG C/ 19 PECAS (mm)
DIN 338 - 118° Split Point

TW 100
JG C/ 25 PECAS (mm)
DIN 338 - 118° Split Point

TW 100
JG C/ 21 PECAS (pol)
DIN 338 - 118° Split Point

STOCK CENTER

HANSATECNICA

TW 100
JG C/ 29 PECAS (pol)
DIN 338 - 118° Split Point

TW 104
JG C/ 19 PECAS (mm)
DIN 338 - 118°

TW 104
JG C/ 25 PECAS (mm)
DIN 338 - 118°

TW 105
JG C/ 21 PECAS (pol)
ANSI (B 94.11 M) - 118°

TW 105
JG C/ 29 PECAS (pol)
ANSI (B 94.11 M) - 118°

TW 104
JG C/ 13 PECAS (mm)
DIN 338 - 118°

Imagens meramente llustrativas.

. e
'T.E =T
s e

wios 1

TW 104
JG C/ 19 PECAS (mm)
DIN 338 - 118°

BROCAS PARA METAL JOGO - ACO RAPIDO (HSS)

LR T
|

5=

S

Tlliou_.!_f#

TW 105
JG C/ 13 PECAS (pol)
ANSI (B 94.11 M) - 118°

TW 105
JG C/ 21 PECAS (pol)
ANSI (B 94.11 M) - 118°
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STOCK CENTER

HANSATECNICA LENOX &

SERRAS - ACO RAPIDO (HSS.Co)

FILENIOX & Woosunieril

SERRA SABRE BIMETALICA

SERRAS DE FITA BIMETALICAS

SERRA DE FITA - Classic™ SERRA DE FITA - QXP°®

SERRA DE FITA - Rx®* SERRA DE FITA - CONTESTOR®

SERRA DE FITA - Diemaster 2°

LENOX

Imagens meramente llustrativas.
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CONDIGCOES BASICAS PARA USO DE MACHOS HANsATECNICA

CANAL HELICOIDAL (SFT) PONTA HELICOIDAL (POT) CANAL RETO (MT)

*Para FUROS CEGOS em materiais de cavacos longos. ePara FUROS PASSANTES em materiais de ePara FUROS CEGOS ou PASSANTES em materiais
#Saida de cavacos para tras evitando acimulo no cavacos longos. que produzam cavacos curtos ou quebradigos.
fundo do furo. «Saida de cavacos para frente

APLICAGOES DOS MACHOS

VELOCIDADE DE CORTE

CANALRETO | PONTAHE | emora [ RRHA
MRS passane [ whivworth | unfcads | Wtric_|Azomimn)
Aco ¢/ al 93 Lo | 1 B wvill o370l 7500 2ol
Aco c/alto teor de carbono @) © ©) M1.1 5790 4340 2.300
Aco p Ol d=. e | ) | H VIZE 53108 39%0H 2.120H
Aco inoxidavel (J ( O M1.4 4500 3410 1.820
Aco cr 0 O | e | B NONE VIGE 40008 3:000M 1.600M
Aco manganés © © ©) Ne1 M1.8  3.060 2630 1.410
Aco fu Ol 83 Ne | H 2l 2EE 3.50H 2.350H 1.270M
Ferro fundido @) @) ) N° 3 M2.2 2900 2170 1.160
Alumil Ol Om Ry | B 7l w25 2530 1.900M 1.020M
Liga de aluminio @) O © 1/8 N° 5 M3 2.130 1.600 850
Cobre TINNNEEENE O 98 o | B Gl v3EH 1576 1S70M 7300
Latao O O © 5/32 N° 8 M4 1.590 1.190 630
Bronz e Bhe | O | 3/16HE NOTONE MA5E 1420 1066 5700H
Plastico duro 0 0 © N° 12 M5 1.280 960 510
S
‘Aconselha-se o uso com folga no fundo do furo H 5/GE Vel o0l 600l 320ME
3/8 M9 710 530 290
a l VIO c40ME 4s0ME 260HH
7/16 M11 580 440 230
H 7Z8E N2 5308 4008 210
8 916 M4 460 340 180
= a H viEE 4300 3200 1708
© F = 5/8 M16 400 300 160
5 LUBRIFICACAO E REFRIGERACAO ) | B v 20l 250l 150M
= L M18 360 270 140
. DNEEET T e e e om0
Ao Base de envofre | " Woam 2om o0om 110
IS Aco c/ alto teor de carbono  Base de enxofre B IS 2 270N 200 lioH
0 Aco inoxidavel "W Base de enxofre forte N A - Ago normal, Aluminio, Liga de Aluminio e'e
g Aco cromo Base de enxofre B - Ago c/ alto teor de Carbono, Ago de média
» Aco para ferramentasill Base de enxofre forte C - Ao inoxidavel, ago cromo, ago cromo moli
S Aco fundido Base de enxofre
o Ferro fundido M Seco, 6leo solivelparafinam NOTA: PARA OBTER MELHOR RENDIMENTO
g Aluminio fundido Querosene ou 6leo fino 1) A profundidade do furo deve ser igual ou menor que o g
= Liga de aluminio MM Querosene ou leo deibARRENI externo o macho.
Cobre Oleo soldvel ou 6leo fino 2) O angulo de corte do macho deve ser adequado para cada
Bronze I Oco s tipo de material.

Latdo Oleo soldvel ou parafina mole 3) Usa-se macho especial se o material for muito duro.
Péevcocurc I 3 compiico, i, AGHED

* Dados ¢/ base macho PONTA HELICOIDAL (POT)
¢ Para macho CANAL HELICOIDAL (SFT) e CANAL RETO (MT)
reduzir 30% da velocidade de corte (RPM)
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STOCK CENTER a
HANSATECNICA DIAMETROS DE FUROS PARA ROSCAR
M MF G (BSP) BSW
D P Broca D P Broca D P Broca D P Broca D P Broca D P Broca
mm mm @ mm mm mm @ mm mm mm @ mm mm mm @ mm mm mm @ mm pol @ mm
M1 025 08 M1 0,2 08 M24 1 23 M52 15 50,5 G1/8 28 8,7 1/16 60 1,10
M11 025 09 M11 02 09 M25 1 24 M18 2 16 G14 19 11,6 3/32 48 18
M12 025 1,0 M1,2 02 1 M 27 1 26 M20 2 18 G38 19 15,1 1/8 40 2,6
M14 03 1,10 M14 02 12  M28 1 27 M22 2 20 G12 14 18,9 5/32 32 32
M16 0,35 1,3 M1,6 02 14  M30 1 29 M24 2 22 G58 14 20,8 3/16 24 3,5
M17 0,35 13 M18 02 16 M10 125 88 M25 2 23 G3/4 14 243 7/32 24 43
M18 035 150 M2 025 18 M12 125 108 M27 2 25 G7/8 14 2810 1/4 20 49
M2 0,4 1,6 M22 025 20 M14 125 128 M28 2 26 G1 1 30,6 5/16 18 6,3
M22 045 1,80 M25 035 22 M12 15 105 M30 2 28 G118 11 35,2 3/8 16 7.7
M23 04 1,9 M3 035 27 M14 15 125 M32 2 30 G114 M 39,2 7116 14 9,0
M25 045 210 M35 035 32 M15 15 135 M33 2 31 G138 11 41,7 1/2 12 10,3
M26 045 21 M4 05 35 M16 15 145 M36 2 34 GHM/2) 1 451 9/16 12 11,8
M3 05 25 M45 05 4 M17 15 155 M39 2 37 G134 11 51,1 5/8 11 13,2
M35 06 2,9 M5 05 45 M18 15 165 M40 2 38 G2 1 57 3/4 10 16,6
M4 0,7 33 M55 05 5 M20 15 185 M42 2 40 G214 11 63,0 7/8 9 19,0
M45 075 38 M6 075 53 M22 15 205 M45 2 43 G212 M 72,5 1 8 21,7
M5 0,8 472 M7 075 63 M24 15 225 M48 2 46 G234 11 78,9 11/8 7 24,4
M6 1 5 M8 075 73 M25 15 235 M50 2 48 G3 11 85,2 11/4 7 27,6
M7 1 6 M9 075 83 M26 15 245 M52 2 50 G314 M 91,3 13/8 6 30,0
M8 125 68 M10 075 93 M27 15 255 M30 3 27 G312 11 97,7 11/2 6 33,2
M9 125 78 M11 075 103 M28 15 265 M33 3 30 G334 M 104 15/8 5 354
M10 1,5 8,5 M8 1 7 M30 15 285 M36 3 33 G4 1 110,4 13/4 5 38,6
M 11 1,5 9,5 M9 1 8 M32 15 305 M39 3 36 17/8 5 41,10
M12 1,75 10,2 M 10 1 9 M33 15 315 M40 3 37 2 5 443
M 14 2 12 M 11 1 10 M35 15 335 M42 3 39
M 16 2 14 M 12 1 11  M36 15 345 M45 3 42 .
M18 25 155 M 14 1 13 M38 15 365 M48 3 45 Macho Laminador
M20 25 17,5 M 15 1 14  M39 15 375 M50 3 47 M ME
M22 25 19,5 M 16 1 15 M40 15 385 M52 3 49
M 24 3 21 M 17 1 16 M42 15 405 M42 4 38 D P Broca D P Broca
M 27 3 24 M 18 1 17  M45 15 435 M45 4 41
M30 35 265 M20 1 19  M48 15 465 M48 4 44 mm  mm @ mm mm  mm @ mm
M 33 85 29,5 M 22 1 21 M 50 1,5 48,5 M 52 4 48 M 1 0,25 0,9 M4 0,5 3.8
M 36 4 32 M11 0,25 1 M5 0,5 48
M 39 4 35 NPT NPTF M12 025 11 M6 0,5 5,8
M42 45 37,5 M14 03 1,3 M6 075 57
M45 45 405 D P [Broca Broca M1,6 035 1.4 M8 075 7.7
M 48 5 43 pol mm Omm O mm M1,7 0,35 1,5 M8 1 7.5
M1,8 0,35 1,6 M 10 1 9,5
UNC UNF 11//186 g; gi g'g M2 04 18 M12 1 15
: d M22 045 2 M 14 1 13,5
S G GO 15 S M23 04 21 M1 1 155
pol mm O mm pol mm @ mm :13;2 12 1‘713 1;; M 2,5 0,45 2,3 M 12 1,5 11,3
c : M26 045 24 M14 15 13,3
N° 1 64 1,5 N° 0 80 1,0 3/4 14 23 23,4 v s a5 T e
N° 2 56 1,8 Ne° 1 72 15 1 1M1% 29 29,4 o o2 o e
N° 3 48 2,0 Ne 2 64 1,9 114 1112 38 38,7 Y o o el el
N° 4 40 2,3 N° 3 56 2,1 112 1112 44 44 s e : ’
N° 5 40 26 N 4 48 2,4 2 1112 56 56,4 e a5 e
N° 6 32 28 Ne 5 44 2,7 2172 8 67 67,1 o 1’ -
N° 8 32 3,4 N° 6 40 2,9 3 8 83 83 M7 b i
Ne10 24 3,9 Ne 8 36 35 M8 125 74
Ne12 24 45 N°10 32 4.1 NPS NPSF M9 125 84
1/4 20 52 Ne12 28 47 M10 | 15 93
5/16 18 6,7 1/4 28 55 D P Broca Broca M 11 1’5 103
3/8 16 8,1 5/16 24 7,0 pol mm  @mm ©mm M12 175 112
7/16 14 9,5 3/8 24 8,6 M14 o 131
172 13 109 716 20 10,0 Gl 27 [ERGCEENC2 M6 2 151
9/16 12 12,4 12 20 11,6 lﬁ f; 181,72 181,61 ’
5/8 1 13,8 9/16 18 13,0 ) ,
34 10 168 58 18 146 38 18 147 147 UNC UNF
1/2 14 183 17,9
g oEowoEome f f RIE b p e o b o
11/8 7 25,3 1 12 23,5 1 1112 295 29,4 pol mm O mm pol mm 2 mm
1 1/4 7 28,5 118 12 266 114 1112 381 N° 1 64 17 NC 1 72 17
13/8 6 31,1 114 12 299 1172 1112 44,0 NC 2 56 2 Ne 2 64 2
1172 6 34,3 13)8 12 325 2 1112 564 N°3 48 23 N°3 56 23
1 3/4 5 39,9 112 12 362 2172 8 67,1 N4 40 26 N°4 48 2.6
2 41/2 45,1 N° 5 40 2,9 N° 5 44 2,9
N° 6 32 3,1 N° 6 40 3.2
N° 8 3 3,8 N° 8 36 3,8
N° 10 24 43 N° 10 32 4,5
N° 12 24 5 Ne 12 28 5,1
1/4 20 5.8 1/4 28 59
5/16 18 7.3 5/16 24 75
3/8 16 8,8 3/8 24 9
# 53
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DIAMETROS DE BARRAS PARA ROSCAR

HANsAT

STOCK CENTER

ECNICA

@ Ext. Recomendado

O Ext. Recomendado

M BSW
Rosca métrica grossa: ISO Rosca WhitWhort grossa
D P @ Ext. Recomendado D
mm mm Max. Min. in N/1" Max.
M 2 0.4 1.94 1.89 W 3/32 48 2.31
M 2.2 0.45 2.14 2.08 W 1/8 40 3.09
M2.3 0.4 2.24 2.19 W 5/32 32 3.88
M 2.5 0.45 2.44 2.38 W 3/16 24 4.67
M 2.6 0.45 2.54 2.48 W 7/32 24 5.46
M3 0.5 2.93 2.88 W 1/4 20 6.18
M 3.5 0.6 3.42 3.36 W 5/16 18 7.77
M 4 0.7 3.91 3.84 W 3/8 16 9.32
M 4.5 0.75 4.41 4.34 W 7/16 14 10.91
M5 0.8 4.91 4.83 W 1/2 12 12.45
M6 1 5.89 5.80 W 9/16 12 14.04
M7 1 6.89 6.80 W 5/8 1 15.65
M8 1.25 7.88 7.76 W 3/4 10 18.78
M9 1.25 8.88 8.76 W 7/8 9 21.92
M 10 1.5 9.87 9.74 W1 8 25.11
M 11 1.5 10.87 10.74 W 1.1/8 7 28.24
M 12 1.7/ 11.85 11.71 W 1.1/4 7 31.38
M 14 2 13.84 13.69 W 1.3/8 6 34.51
M 16 2 15.84 15.69 W 1.1/2 6 37.70
M 18 2.5 17.82 17.63 W 1.5/8 6 40.78
M 20 2.5 19.82 19.63 W 1.3/4 5 43.97
M 22 2.5 21.82 21.63 w2 41/2 50.29
M 24 3 23.79 23.58
M 27 3 26.79 26.58
M 30 & 29.76 29.53
M 33 815 32.76 82258
M 36 4 35.73 35.47
UNC UNF
Rosca unificada grossa Rosca unificada fina
D O Ext. Recomendado D
in N/1" Max. Min. in N/1" Max.
Ne 2 56 212 2.07 Ne 2 64 2.13
N° 3 48 2.45 2.39 N° 3 56 2.45
N° 4 40 2.76 2.70 Ne 4 48 2.78
N° 5 40 3.10 3.03 N° 5 44 3.10
N° 6 32 3.41 3.34 N° 6 40 3.43
N° 8 32 4.07 3.99 N° 8 36 4.08
N° 10 24 4.71 4.62 N° 10 32 4.73
N° 12 24 5.37 5.28 N° 12 28 5.38
U 1/4 20 6.23 6.12 U 1/4 28 6.25
U 5/16 18 7.81 7.69 U 5/16 24 7.82
U 3/8 16 9.39 9.26 U 3/8 24 9.41
u7/16 14 10.96 10.82 u7/16 20 10.99
U 1/2 13 12.54 12.39 U172 20 12.58
U 9/16 12 14.12 13.96 U 9/16 18 14.16
U 5/8 11 15.71 15.53 U 5/8 18 15.74
U 3/4 10 18.87 18.68 U 3/4 16 18.91
u7/8 9 22.03 21.83 u7/8 14 22.07
u1 8 25.18 24.97 U1 12 25.22
U 11/8 7 28.34 28.11 U 1.1/8 12 28.40
U 11/4 7 S 31.28 U 1.1/4 12 31.57
U 13/8 6 34,66 34.41 U 1.3/8 12 34.75
U 11/2 6 37,83 37.58 U 1.1/2 12 37.92
. D272
|
do 1 d
1
s TN N
PR S

Conicidade 1:16

d = Didmetro externo do tubo (Nominal) Valores de referéncia
do = Didmetro externo da ponta Valores recomendados
L = Comprimento da rosca

Min.

2.25
3.03
3.82
4.60
5.39
6.00
7.60
9.10
10.70
12.20
13.79
15.40
18.50
21.60
24.80
27.90
31.00
34.10
37.30
40.30
43.50
49.80

Min.

2.08
2.40
2.72
3.04
3.36
4.01
4.66
5.30
6.16
7.73
9.32
10.88
12.47
14.04
15.62
18.78
21.93
25.07
28.24
31.42
34.59
37.77

MF

Rosca métrica fina: ISO

G (BSP)

@ Ext. Recomendado

Max.

2.94
3.44
3.94
3.93
4.43
4.93
5.93
591
6.91
7.93
7.91
7.89
8.91
8.89
9.91
9.89
9.88
10.89
11.89
11.88
11.87
13.89
13.88
13.87
14.89
14.87
15.89
15.87
17.89
17.87
17.84
19.89
19.87
19.84
21.89
21.87
21.84
23.89
23.87
23.84
26.89
26.87
26.84
29.87
29.84
29.79
32.87
32.84
32.79
35.87
35.84
35.79

Min.

2.90
3.40
3.90
3.88
4.38
4.88
5.88
5.84
6.84
7.88
7.84
7.80
8.84
8.80
9.84
9.80
9.76
10.80
11.80
11.76
11.74
13.80
13.76
13,74
14.80
14.74
15.80
15.74
14.80
14,74
17.69
19.80
19.74
19.69
21.80
21.74
21.69
23.80
23.74
23.69
26.80
26.74
26.69
29.74
29.69
29.58
32.74
32.69
32.58
35.74
35.69
35.58

Rosca WhitWhort para tubo

D

in
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G1/2
G 5/8
G 3/4
G7/8

G1
G 1.1/8
G 1.1/4
G 1.3/8
G 1.1/2
G 1.3/4

G2

N/1*"

@ Ext. Recomendado

Max.

9.63
13.05
16.55
20.83
22.78
26.31
30.07
33.09
37.74
41.76
44.17
47.65
53.59
59.46

Min.

9.52
12.91
16.42
20.68
22.63
26.16
20192
32.80
37.54
41.55
43.97
47.45
53.39
59.26
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CONVERSAO DE FRACAO DE POLEGADA (pol)

STOCK CENTER
HlansaTecnica EM MILIMETRO ( )
Unidade de polegada
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Polegada Decimal Milimetros

0 0 0 25,4000 50,800 0 76,200 0 101,600 O 127,000 0 152,400 0 177,800 0 203,200 0
1/64 0,15 625 0,396 9 25,796 9 51,196 9 76,596 9 101,996 9 127,396 9 152,796 9 178,196 9 203,596 9
1/32 0,031 25 0,793 8 26,193 8 51,593 8 76,993 8 102,393 8 137,793 8 153,193 8 178,593 8 203,993 8
3/64 0,046 875 1,190 6 26,590 6 51,990 6 77,390 6 102,790 6 128,190 6 153,590 6 178,990 6 204,390 6
116 0,062 5 1,587 5 26,987 5 52,387 5 77,787 5 103,187 5 128,587 5 153,987 5 179,387 5 204,787 5
5/64 0,078 125 1,984 4 27,384 4 52,784 4 78,184 4 103,584 4 128,984 4 154,384 4 179,784 4 205,184 4
3/32 0,093 75 2,3812 27,781 2 53,181 2 78,581 2 103,981 2 129,381 2 154,781 2 180,184 2 205,581 2
7164 0,109 375 2,778 1 28,178 1 53,578 1 78,978 1 104,378 1 129,778 1 155,178 1 180,578 1 205,978 1
1/8 0,125 3,175 0 28,5750 53,975 0 79,3750 104,775 0 130,175 0 155,575 0 180,975 0 206,375 0
9/64 0,140 625 3,571 9 28,9719 54,3719 79,7719 105,171 9 130,571 9 155,971 9 181,371 9 206,771 9
5/32 0,156 25 3,968 8 29,368 6 54,768 8 80,168 8 105,568 8 130,968 8 156,368 8 181,768 8 207,168 8
11/64 0,171 875 4,365 6 29,765 6 55,165 6 80,565 6 105,965 6 131,365 6 156,765 6 182,165 6 207,565 6
3/16 0,187 5 4,762 5 30,162 5 55,562 5 80,962 5 106,362 5 131,762 5 157,162 5 182,562 5 207,962 5
13/64 0,203 125 5,159 4 30,559 4 55,959 4 81,359 4 106,759 4 132,159 4 157,559 4 182,959 4 208,359 4
7132 1,218 75 5,556 2 30,956 2 56,356 2 81,756 2 107,156 2 132,556 2 157,956 2 183,356 2 208,756 2
15/64 0,234 375 5,953 1 31,353 1 56,753 1 82,153 1 107,553 1 132,953 1 158,353 1 183,753 1 209,153 1
1/4 0,25 6,350 0 31,750 0 57,150 0 82,550 0 107,950 0 133,350 0 158,750 0 184,150 0 209,550 0
17/64 0,265 625 6,746 9 32,146 9 57,546 9 82,946 9 108,346 9 133,746 9 159,146 9 184,546 9 209,946 9
9/32 0,281 25 7,143 8 32,543 8 57,943 8 83,343 8 108,743 8 134,143 9 159,543 8 184,943 8 210,343 8
19/64 0,296 875 7,540 6 32,940 6 58,340 6 83,740 6 109,140 6 134,540 6 159,940 6 185,340 6 210,740 6
5/16 0,312 5 7,937 5 33833745 58,737 5 84,137 5 109,537 5 134,937 5 160,337 5 185,737 5 211,137 5
21/64 0,328 125 8,334 4 33,764 4 59,134 4 84,534 4 109,934 4 135,334 4 160,734 4 186,134 4 211,534 4
11/32 0,343 75 8,7312 34,131 2 59,531 2 84,931 2 110,331 2 135,731 2 161,131 2 186,531 2 212,931 2
23/64 0,359 375 9,128 1 34,528 1 59,928 1 85,328 1 110,728 1 136,128 1 161,528 1 186,928 1 212,328 1
3/8 0,375 9,525 0 34,9250 60,3250 85,7250 111,125 0 136,525 0 161,925 0 187,325 0 212,725 0
25/64 0,390 625 9,921 9 35,3219 60,7219 86,1219 111,521 9 136,921 9 162,631 9 187,721 9 213,121 9
13/32 0,406 25 10,318 8 35,718 8 61,118 8 86,518 8 111,918 8 137,318 8 162,718 8 188,118 8 213,518 8
27/64 0,421 875 10,7156 36,1156 61,5156 86,915 6 112,315 6 137,715 6 163,115 6 188,515 6 213,915 6
7116 0,437 5 11,1125 36,5125 61,9125 87,3125 112,712 5 138,112 5 163,512 5 188,912 5 214,312 5
29/64 0,453 125 11,509 4 36,909 4 62,309 4 87,709 4 113,109 4 138,509 4 163,909 4 189,309 4 214,709 4
15/32 0,468 375 11,906 2 37,306 2 62,706 2 88,106 2 113,506 2 138,906 2 164,306 2 189,706 2 215,106 2
31/64 0,484 375 12,303 1 37,703 1 63,103 1 88,503 1 113,903 1 139,303 1 164,703 1 190,103 1 215,503 1
1/2 0,5 12,700 0 38,100 0 63,500 0 88,900 0 114,300 0 139,700 0 165,100 0 190,500 0 215,900 0
33/64 0,515 625 13,096 9 38,496 9 63,896 9 89,296 9 114,696 9 140,096 9 165,496 9 190,896 9 216,296 9
17132 0,531 25 13,493 8 38,893 8 64,293 8 89,693 8 115,093 8 140,493 8 165,893 8 191,293 8 216,693 8
35/64 0,546 875 13,890 6 39,290 6 64,690 6 90,090 6 115,490 6 140,890 6 166,290 6 191,690 6 216,090 6
9/16 0,562 5 14,287 5 39,687 5 65,087 5 90,487 5 115,887 5 141,287 5 166,687 5 192,087 5 217,487 5
37/64 0,578 125 14,684 4 40,084 4 64,484 4 90,884 4 116,284 4 141,684 4 167,084 4 192,484 4 217,884 4
19/32 0,593 75 15,081 2 40,481 2 65,881 2 91,281 2 116,681 2 142,081 2 167,481 2 192,881 2 218,281 2
39/64 0,609 375 15,478 1 40,878 1 66,278 1 91,678 1 117,078 1 142,478 1 167,878 1 193,278 1 218,678 1
5/8 0,625 15,8750 41,2750 66,6750 92,0750 117,475 0 142,875 0 168,275 0 193,675 0 219,075 0
41/64 0,640 625 16,2719 41,6719 67,0719 92,4719 117,871 9 143,2719 168,671 9 194,071 9 219,471 9
21/32 0,656 25 16,668 8 42,068 8 67,468 8 92,868 8 118,268 8 143,668 8 169,068 8 194,468 8 219,868 8
43/64 0,671 875 17,065 6 42,465 6 67,865 6 93,265 6 118,665 6 144,065 6 1690465 6 194,865 6 220,265 6
11/16 0,687 5 17,462 5 42,862 5 68,262 5 93,662 5 119,062 5 144,462 5 169,862 5 195,262 5 220,662 5
45/64 0,703 125 17,859 4 43,259 4 68,659 4 94,059 4 119,459 4 144,859 4 170,259 4 195,659 4 221,095 4
23/32 0,718 75 18,256 2 43,656 2 69,056 2 94,456 2 119,856 2 145,256 2 170,656 2 196,056 2 221,456 2
47/64 0,734 375 18,653 1 44,053 1 69,453 1 94,853 1 120,253 1 145,653 1 171,053 1 196,453 1 221,853 1
3/4 0,75 19,050 0 44,450 0 69,850 0 95,250 0 120,650 0O 146,050 0 171,450 0 196,850 0 222,250 0
49/64 0,765 625 19,446 9 44,846 9 70,246 9 95,646 9 121,046 9 146,446 9 171,846 9 197,246 9 222,646 9
25/32 0,781 25 19,843 8 45,243 8 70,643 8 96,043 8 121,443 8 146,843 8 172,243 8 197,643 8 223,043 8
51/64 0,796 875 20,240 6 45,640 6 71,040 6 96,440 6 121,840 6 147,240 6 172,640 6 198,040 6 223,440 6
13/16 0,812 5 20,637 5 46,037 5 71,4375 96,837 5 122,237 5 147,637 5 173,037 5 198,437 5 223,837 5
53/64 0,828 125 21,034 4 46,434 4 71,834 4 97,234 4 122,634 4 148,034 4 173,434 4 198,834 4 224,534 4
27/32 0,843 75 21,4312 46,831 2 72,2312 97,631 2 123,031 2 148,431 2 173,831 2 199,231 2 224,631 2
55/64 0,859 375 21,828 1 47,228 1 72,628 1 98,028 1 123,428 1 148,828 1 174,228 1 199,628 1 225,028 1
718 0,875 22,2250 47,6250 73,025 0 98,4250 123,825 0 149,225 0 174,625 0 200,025 0 225,425 0
57/64 0,890 625 22,6219 22,6219 734219 98,821 9 124,221 9 149,621 9 175,021 9 200,421 9 225,821 9
29/32 0,906 25 23,018 8 48,418 8 73,818 8 99,218 8 124,618 8 150,018 8 175,418 8 200,818 8 226,218 8
59/64 0,921 875 23,4156 48,8156 74,2156 99,615 6 125,015 6 150,415 6 175,815 6 201,2156 226,615 6
15/16 0,937 5 23,8125 49,2125 74,6125 100,012 5 125,412 5 150,812 5 176,212 5 201,612 5 227,012 5
61/64 0,953 125 24,209 4 49,609 4 75,009 4 100,409 4 125,809 4 151,209 4 176,609 4 202,009 4 227,409 4
31/32 0,968 75 24,606 2 50,006 2 75,406 2 100,806 2 126,206 2 151,606 2 177,006 2 202,406 2 227,806 2
63/64 0,984 375 25,003 1 50,403 1 75,803 1 101,203 1 126,603 1 152,003 1 177,403 1 202,803 1 228,203 1
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Serras de Fita Lenox - Informagoes Técnicas

SELECAO DE PRODUTOS TABELA DE SELECAO DE DENTES |
Sdlidos quadrados/  Sdlidos redondos Tubos e Estruturas
Passo 1 retangulares
Andlise da aplicagao da serra
) o Localize a Localize o Localize a espessura
Maquina: Ma maioria das vezes se conhece as largura de corte (W)  didmetro (D) da parede (T)

dimensoes da serra (larg. x esp. X comp.)
Material: Procure saber as caracteristicas do

lanassal lanss sl
material a ser cortado. 4
+ Especificacao Técnica +

« Dureza (caso temperado)

1>

+ Se este material sera cortado em feixe ou
apenas uma peca por vez 28 |8 28 |3 T
+ Forma eSS | h NS |a
2 o 3 o
» Dimensdes 3| 386 |8 5| 280 |
3 - E] =0~

23 |3 23 |&
Passo 2 @ = v
Determine o nimero de dentes por polegada :
mais adequado 14-18 [ A 14-18 | :2
Utilize as tabelas de selecao de dentes ao lado. 5 .2 5 3
» Se houver dificuldade de escolher entre duas 10-14 - 10- 14 :

S . . . : -
df.‘rltl(;DE'S diferentes, a denticao com maior w4 8 -12 Py 8-12 I 5 2n |3
nimero de dentes geralmente proporciona 5 5 6 g eSS | R
um melhor desempenho. 54 6-10 L 6 6-10 7 = g giﬂ e

' 20 8 =
Regra geral para feixe de materiais solidos: i ; ~ § in
Considere a abertura da morsa como sendo a w1 5-8 [ 9 51 5-8 129 -
largura do material a ser cortado, para " 1 14 - 18

. . o d 2 05

selecionar a denticao. 4-6 F 0 4.6 10 - 14
S0 - 2 2 3 .1{}
Passo 3 g 75 3 8 -12
Determine o tipo de serra a ser utilizada E_ 3-4 ¢ wo{ 3-4 L3 4 6 - 10 15
J e -
Use as tabelas da linha de produtos. s 2-3 [ S a0 2= 3 > s 20
« Identifique o tipo de material que sera cortado 200 E iﬁ: - 10 ?" 5-8 | 25
na parte superior da tabela; 51 14-20 10 ] 14-20 Fis ] 20
« Encontre na tabela a serra que se alinhe com 31:-:1: - 400 ~ | 3R
o material a ser cortado. = E1S 50 —g % 4-6 [ a0
0 = 20 600 ?25 10 - 45
50071 10-1.3 Eos 700 10-13 E - - .50
Outras necessidades do cliente: ik N =30 -
Aplicacdes especiais que devem 800 E 00 E w4 3-4 |8
ser consideradas. 900 = 1000 40 o5 B 91{:'
. 3 a a F40 S -
Prn-dut;tm ou nao producao o 0 7 40 E mod 7-10 Fgs w0 -
« 0 que e mais importante, cortes rapidos 1100 E 45 | - 9 L 15
ou vida (til da ferramenta? 1200 550 1200 C 50 ;E: -3 -
= Acabamento final & importante? d - 2

INSTALAGAO GRATUITA E TREINAMENTOS

Solicite auxilio de nossa Equipe Técnica Lenox para Ajude o seu operador a se tornar mais eficiente com a Solucao
obter melhorias em seu processo, com cor-tes mais Gratuita de Problemas, atraves de treinamentos e palestras em
rapidos e precisos, reduzindo custos. sua fabrica.
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Serras de Fita Lenox - Serras Bimetalicas
LENOXe QXP

Acabamentos suaves, mais duravel e alto desempenho em condigoes extremas

Caracteristicas

As serras fita QXP da Lenox combinam uma
exclusiva e avancada preparacao no corpo da

serra que dispensa amaciamento, aumenta a
resisténcia a fadiga com um excelente acabamento
na superficie de corte, ganhande em rendimento

e desempenho. Possui uma geometria especial de
dente com angulo de ataque extremamente positivo,
gerando um maior indice de remogao de cavaco que
proporciona cortes mais rapidos e um aumento
significativo no volume de producao.

Especificacoes QXP™

LARGURA X ESPESSURA DENTES POR POLEGADA

POL. MM 1.0/13 1.5/20 2/3 3/4 4/6 5/8

1x.035 27x0.90 * & &
1-1/4x.042 34x1.07 > »
1-1/2%.050 41x1.27 &

2%.063 54x1.60
2-5/8x.063 67x1.60

* %
* % %
*teee

* Mova especificacan

& Especificacio existents

LENOXe CONTESTOR GT®

Aplicagoes em materiais de alta dureza e grandes segoes de corte,

Caracteristicas

Contestor GTE  tem como caracteristica principal
uma geometria especial de dente com angulo

de ataque positivo e garganta mais rasa para
melhor suporte ao esforco de viga. Este formato
positivo possibilita melhor penetracdo em
materiais endurecidos e de grande secio de corte. _ _ .

Designada para alta performance em materiais L'ﬂ'm - EE'F'EHA 0.7/1.0 1.01 EH H FUADA 34 416

como Acos Inoxidaveis e Agos Ferramenta. 1x.035 27x090 »
1-1/4x 042 34x1,07

1-1/2x 050 41x1,27

2x.063 54x160

2-5/8x 063 67x160

Ix.063 80x1,60

Imagens meramente llustrativas.

Especificacoes

*
* +*
* *
* *

*e
*ee e
LA X R 2
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Serras de Fita Lenox - Serras Bimetalicas
LENOXe Rx®+

Construida para corte de estruturas, tubulacoes e feixes.

Caracteristicas

Dentes com angulo de ataque positivo, perfil robusto
para cortes interrompidos e eliminagdo de quebra
dentes. Com a geometria do dente Rx+ lsophonic,
se minimiza a vibracao harmonica durante o corte e
reduz consideravelmente o nivel de ruido.

Dente Rx*+ ¥5. Dente convencional

Especificagoes
LARGURA X ESPESSURA DENTES POR POLEGADA
POL. MM 213 3/4 46 3/8
. ) 12 1x.035 27 x0.90 * - * *
Garganta Rx® 1-1/4%.042 34 x1.07 + *
1-1/2 % .050 A1 x1,27 * *
2x.063 54 x 1.60 *
2-5/8 x.063 67 x 1.60 L

LENOX> CLASSIC®

Serra bimetalica (M-42) - Para uso geral.

Caracteristicas

Possui geometria de dente especial patenteada

Tuff Tooth, proporcienando cortes mais rapidos,
precisos e com menos vibragao.

Designadapara grande gama de materiais, tamanhos
e formas. Compativel com todo tipo de maquina,

—

Especificacoes

LARGLRA X E SURA DENTES POR POLEGADA

POL. MM 2/3 34 46 5/8 6&/8 610 812 10N4 3
3M4x 035 95x0.90 * % + * »

12035 27x090 & & & & * » L ]
1-1/4x082 34x107 & 4 + * # *
1-1/2x050 41%127 & & # @

2x050 S54x1,27 L

2%.063 54x1,60 &

LENOX® DIEMASTER 2°

Para cortes de contorno.

Caracteristicas

Designada para corte de contornos e operagdes

gue requerem laminas de ¥2 " ou menores. 5ac

duas vezes mais rapidas e 10 vezes mais duraveis |
se comparadas com serras de ago carbono.

Imagens meramente llustrativas.

Especificacbes
LARGLURA X ESPESSURA DENTES POR POLEGADA
POL. MM 610 812 1014 1418 4 6
1/4 % .025 6.4 x 0.64 + *
3/8x.025 9.5 x0.64 L * * &
1/2x.025 12.7 x .64 L L L L *
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